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1. BESKRIVNING

CTC V30 4r en miljovinlig och effektiv vedpanna med omvénd forbrénning. Tillforsel av
forbranningsluft sker med hjilp av en flikt som sitter i rokroret direkt efter pannan och
ddrmed suger luft igenom pannan.

Forbrianningen i CTC V30 sker i tva steg, Ovanfor det keramiska rostret tillfors primérluften
varvid veden férgasas. DA de heta gaserna passerar genom rostret tillsétts ocksd sekundirluft
och slutforbriinningen sker i forbranningsrummet under keramikrostret. '

P4 grund av mycket ldnga rokgasvigar i pannan uppndr man inte hogre rokgastemperatur 4n
240°C och vid de flesta eldningstillfillena nér man ej dver 220°C.

Flikten dr placerad i rokroret efter pahnan och ger vid drift ett undertryck i pannan. Genom
separat primir- och sekundirluft erhilles en mycket bra forbréinning och dirmed ocksé en hig
verkningsgrad.

Flikten dr i drift dven vid péfyllning av briinsle men med ett ligre varvtal for att forhindra
alltfor hiftig forbriinning.Genom att undertryck rader i vedmagasinet och direktspjillet 5ppnas
automatiskt di p&fyliningsluckan 6ppnas, blir det ingen utrykningen till pannrummet.

Pannan #r konstruerad att eldas mot ackumulatorer och fir ddrfor inte anslutas for eldning
direkt mot ett radiatorsystem.
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2. TEKNISKA DATA
- Medeleffekt kW 30
- Vedmagasin
volym liter 105
lingd mm 590
vedméngd kg 30
- Energiinnehall kWh 120 (vid 20% fukt och fullt vedinligg)
- Brinntid tim 2,5-3 (fullt vedinldgg)
- Max.driftstryck bar 3
- Max.driftstemperatur °C 100
- Vattenvolym liter 115
- Vikt (exkl emb) kg 385
- Min.skorstendrag mbar 0,15
- Rokgastemperatur max.°C 240
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4. PANNRUM OCH SKORSTEN

4:1 Pannrum

Pannrummets utforande och pannans uppstillning skall utforas enligt géllande
byggnormer.

Pannrummet skall alltid ha separat ventil for lufttillforsel.

Nedanstiende figur visar minsta métt mellan panna och omslutande véggar.

150

4:2 Brinsleforrad

Bréinsleforrad som stir i direkt forbindelse med pannrum skall avskiljas frén omgivande
utrymmen p& samma séitt som foreskrivs for pannrum.

4:3 Skorsten (rokkanal

Pannan skall anslutas till rokkanal som &r utford enligt géllande normer.
Minsta skorstensdiameter skall vara 150 mm och hojden bor inte vara ligre &n 6 m.
Ligsta undertryck i skorstenen 0,15 mbar.

Kontakta alitid behorig besiktningsman (t.ex. skorstensfejarmistare) for kontroll
och godkiinnande innan arbetet med installationen paborjas.

4:4 Rokrorsanslutning

Flikthuset ir monterat for uppétgiende anslutning , men kan genom att avldgsna
fliiktpaketet och lossa 4 skruvar i flikthuset, vridas for bakétriktat montage.

Om pannan ansluts till stilskorsten. Belasta €] rokgasskipet med tyngden frén skorstenen.
Om fliktkanal och rokgaskanal monteras in vertikalt,tink p4 att montera in ett "kryss”

s4 att sotningskulan inte tréiffar fliktbladen vid ovarsam sotning.



5. RORINSTALLATION
5:1 Allmiint

Installationen skall utforas enligt géllande normer och s&vil generella som lokala
foreskrifter.

Pannan skall alltid installeras till ackumulatortankar.Den skall ocks alltid anslutas
ill expansionssystem och beroende pa den stora systemvolymen lampligen till ett
Oppet system.

5:2 Anslutning till ackumulator

Anslutningen skall alltid utforas s3 att returtemperaturen till pannan aldrig blir ldgre dn 50 °C.
Detta skall goras genom installation av Laddomat 21 som &r den laddningsutrustning som vi
rekomenderar for att fi en bekymmersfri funktion.

Folj respektive fabrikants anvisningar vid alternativa losningar.

Rérdragningen skall goras si kort som mojligt och med sé fa bjar som mojligt.
Se till att luftfickor elimineras dels med tanke pé god funktion och dels for att erhélla
sjilvcirkulation vid strémavbrott.

Rordimensionen 32 mm (1 1/4”) ger storsta effektoverforing
men klenare dimension 25 mm (1”’) kan ocksé anviindas

Exempel pd installation:
Koppllingsschemat visar CTC Ackumulatorsystem med Laddomat 21 som &r speciellt
utvecklat for att passa CTC V30.
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