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Vind een CTC-dealer in uw land

Voordelen

• Zeer flexibel naar behoefte te combineren 

• Goed geïsoleerd met minimaal energieverlies

• Gemakkelijke aansluitingen met kant-en-klare montagesets

• Roestvast waterreservoir van molybdeen staal

• Eenvoudig te combineren met de meest voorkomende verwarm -

ingssystemen

CTC FerroModul is een compleet productiesysteem, dat is ontwor -
pen voor sanitair warm water waar extra veel warm water nodig 
is. De CTC FerroModul is verkrijgbaar in verschillende modellen en 
afmetingen die gecombineerd kunnen worden om het warme water 
te leveren dat het pand nodig heeft.

CTC FerroModul heeft een roestvrijstalen waterreservoir dat geïsoleerd is met minerale 
wol en een buitenmantel van gegalvaniseerd staal met een epoxy poedercoating. 

De CTC FerroModul kan zeer eenvoudig in serie of parallel geschakeld worden om elke 
capaciteit te kunnen leveren. Door de voorbereide aansluitingsmogelijkheden kunnen 
de tanks op een eenvoudige manier in een rij, hoek, of in de hoogte gekoppeld worden. 
Een sanitaire warmwateraansluiting van 1½" zorgt voor een hoger debiet. Verstelbare 
poten vergemakkelijken bovendien de installatie. 

Het systeem is geschikt voor gebruik in combinatie met warmtepompen, zonnepanelen 
of andere externe warmtebronnen. Een aangepaste warmtewisselaar brengt de 
warmte over naar het sanitair warm water van de tanks. Een systeem kan bijvoorbeeld 
bestaan uit een vermogensmodule en drie opslagtanks in een warmtepomp- of 
zonneverwarmingssysteem.

De CTC FerroModul is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen:

CTC FerroModul T295/T220 E7
Een boiler uitgerust met twee 3,5 kW elektrische weerstanden die samen met een 
regelkast af fabriek intern volledig geïnstalleerd zijn. De elektrische weerstanden kunnen 
het sanitair warm water in het tanksysteem opwarmen, de legionellaverhoging in een 
warmtepompsysteem verzorgen of bijverwarmen wanneer er extra capaciteit nodig is. 
Het verhogen van de watertemperatuur van 10 °C tot 60 °C duurt ongeveer 3 uur. De 
boiler heeft een circulatieaansluiting voor de koppeling van een warmtewisselaar of 
warmtepomp. De verswateraansluitingen van de tank hebben roestvrijstalen flenzen.

CTC FerroModul T295/T220 L  
Een opslagtank voor sanitair warm water. De tank heeft aansluitingen om achteraf een 
elektrische weerstand te monteren. Een willekeurig aantal tanks kan worden aangeslo-
ten, afhankelijk van de behoefte aan sanitair warm water. De verswateraansluitingen van 
de tank hebben roestvrijstalen flenzen.

CTC FerroModul 
Boiler voor extra grote warmwaterbehoeften



 

Aansluitingsmogelijkheden: Systeem 1

Alternatieve opstellingenAansluitingsmogelijkheden: Systeem 1
Aangesloten warmtepomp met legionellafun -
ctie  

1. Opslagmodule: CTC FerroModul T295/T220 L

2. Vermogensmodule: CTC FerroModul T295/T220 E7

3. Terugslagklep

4. Laadpomp externe warmtebron

5. Afstelklep �ow

6. Wisselklep externe warmtebron

7. Aansluiting van externe warmtebron (warmtepomp)

8. Regelbox elektrische weerstand

9. Elektrische weerstand (elektrische inzet)

10. Veiligheidsklep vermogensmodule

11. Veiligheidsklep vermogensmodule

12. Afsluitklep

13. Manometer sanitair koud water

14. Expansievat

15. Mengklep sanitair warm water

16. Magneetventiel legionellaverhoging

23. Sensor tanktemperatuur

24. Pomp legionellaverhoging

25. Regelsysteem: CTC EcoLogic

Serie-/parallellaansluiting

Dubbele rij Hoek Enkele rij

Stapel
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��

Laadregelset 8021509
Thermostatische regeling voor het opladen van het tanksysteem. 
Aansluiting op sanitair water. Overgang van flens naar draad, 
regelthermostaat, veiligheidsventiel 9 bar, 2 stuks aansluitingen 1½” 
met klemmen en teflonpakking

CTC-nr: 585900010

RSK-nr: 625 0977

Montageset hoek 8021417
Voor hoekmontage van tanks. 90º-leiding met klemmen en teflonpakking 1 1/2”

CTC-nr: 585900012

RSK-nr: 625 0979

Montageset dubbele rij 8021419 
Voor tankopstelling in twee rijen. 
1 x U-leiding met klemmen en teflonpakking 1 1/2”

CTC-nr: 585900013

RSK-nr: 625 0980

Accessoires

Montageset sanitair water 8021506
Voor de aansluiting van sanitair water, wanneer de laadre-
gelset niet wordt gebruikt. Overgang van flens naar draad, 2 
stuks aansluitingen 1½” met klemmen en teflonpakking

CTC-nr: 585900011

RSK-nr: 625 0978

Flenskoppeling 8023356
Flenskoppeling 1½" - G 1½" met extra aansluiting G ¾" voor 
circulatiesysteem

CTC-nr: 585900016



info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 1
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Maattekening

Inhoud levering 

CTC FerroModul T 295/220 E7:
Een roestvrijstalen tank met af fabriek gemonteerde 
hulpverwarming van 7 kW (twee elektrische weerstanden 
van 3,5 kW), klemmen en teflonpakking voor aansluiting 
op een extra tank, verstelbare poten.

CTC FerroModul T 295/220 L:
Een roestvrijstalen tank met klemmen en teflonpakking 
voor aansluiting op een extra tank, verstelbare poten.

Technische gegevens T295 L T295 E7 T220 L T220 E7

RSK-nr

CTC-nr

Gewicht (incl. verpakking) kg

Afmetingen (Ø x hoogte) mm

Afmetingen incl. aansluitingen (max. breedte) mm

Benodigde opstelhoogte mm

Elektrische aansluiting

Beschermingsklasse (IP)

Energie-efficiëntie ��  WH
%

Energielabel SWW/laadprofiel 

Prestaties sanitair warm water (Vmax) Hoeveelheid van 40 °C liter

Elektrische hulpverwarming: Elektrische weerstand G 1¼”, 420 mm kW

Watervolume liter

Aansluiting op sanitair watersysteem (flenskoppeling bestemd voor klemmen) ”

Maximum bedrijfsdruk (PS) bar

Maximum bedrijfstemperatuur (TS) °C

Geluidseffect binnenshuis LWA dB(A)

* Stickers voor energielabels en informatiebladen kunnen eenvoudig worden gedownload op www.ctc.se/Ecodesign.

   Energielabel A+ tot F

Waterkwaliteit
Controleer vóór de installatie of het chloridegehalte niet 
hoger is dan 50 mg/l en of de pH-waarde niet lager is dan 
7,5. Hogere waarden kunnen het product beschadigen en 
de levensduur verkorten (corrosie).

S =  
veiligheidsventiel


