CTC EcoZenith 1250
Inomhusmodul i tva hojder med varmepumpsstyrning
-

Den flexibla inomhusmodulen med
pekskarm och EnergyFlex
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CTC EcoZenith i250 &r en utveckling av var trotjanare CTC EcoEl

- Sveriges mest salda elpanna, som blivit effektivare, fatt ny

frasch design och utrustats med pekskarm

Styr och stall

Pekskarmen i farg pa 4,3 tum har tydliga
symboler med svensk text som gor det en
kelt att justera varme och varmvatten eller

att hamta en mangd information om driften.

Frasch design

CTC EcoZenith i250 har fatt frasch vit de
sign. Produkten ar utrustad med en tack
k&pa som gar att f& i tre hojder. Ett skap
pa 155 mm &r standard. Tackkapan gar
att kombinera for en snygg och tilltalande
installation.

En komplett varmepump

CTC EcoZenith i250 ar en effektivinomhus
modul med inbyggd varmepumpsstyrning.
Den perfekta kombinationen fér en kom
plett varmepump, ar att installera den till
sammans med de effektiva luft-/vatten
varmepumparna CTC EcoAir 406-410,
510M-622M. Den som istallet vill ha berg-/
mark- eller sjévarme véljer CTC EcoPart
406-412.

Friskt nyproducerat varmvatten
Med CTC EcoZenith i250 garanterar vi ett
legionellafritt varmvatten.

Finns i 2 hojder:
1654 mm/ 1904 mm

Pekskarm i farg pa
4,3 tum med inbyggd
varmepumpsstyrning

Anpassad for BBR,
som standard

Frikyla som coolt
tillbehor

Inbyggd lagenergi-
cirkulationspump for
enkel anslutning av
varmepump

Kan styra 2 olika
varmesystem

Energiméarkningsdekaler kan enkelt laddas ner pad www.ctc.se/ecodesign

Var I6sning producerar namligen varmvat
ten efter hand som det anvands.

Passar era system

CTC EcoZenith i250 passar for olika varme
system: en- respektive tva-rérsystem for ra
diatorer och konvektorer samt for golvvér
me. Med shuntgrupp 2 som tillbehér kan du
styra 2 olika varmesystem.

Jamn temperatur utan oljud

P& CTC har vi valt en egen teknik som ger
betydligt jamnare varme. Radiatorer och
golvvarme far alltid ratt temperatur tack
vare shuntautomatiken. Eftersom framled
ningstemperaturen ar konstant slipper du
gisslet med expansionsljud som ger stdran
de knéppningar i golv och rérledningar. Ett
svarlést problem for manga tillverkare.

BBR som standard

Installation i nybyggen kréaver enligt bover
kets byggregler BBR en styrfunktion som
begransar eleffekten. Detta ar standard pa
CTC EcoZenith i250.

Frikyla ett coolt tillbehor
Nu kan du aven fa kyla p4 sommaren,

komplettera med CTC Comfort (passiv ky
lenhet i kombination med CTC EcoPart)
som utnyttjar borrhdlets svala temperatur
for skon svalka.

Frihet som inte kostar extra

EnergyFlex ger dig friheten att komplettera
med andra energikallor. Tack vare tva khu
riga anslutningar kan du komplettera med
solvarme, eller lata en vattenmantlad kamin
bidra med varme. Anslut en pool sa ni kan
njuta av varmen dven pa sommaren.

Made in Sweden

Alla CTC varmepumpar och pannor ar de
signade, utvecklade och tillverkade i var fa
brik i Ljungby. Detta ger oss total kontroll
av alla steg i tillverkningsprocessen fran till
verkning till leverans av fardig produkt.

CTC Trygghet

Det ingér alltid tre ars garanti. Men i och
med att du installerar CTC EcoZenith i250
tillsammans med en varmepump fran CTC
ingdr CTC Trygghet och galler hela varme
pumpsanlaggningen. For mer information
och villkor se: ctc.se

Shuntventil for jamn
varme utan oljud

Tv& elpatroner med
en effekt pa upp till
18 kW, som spetsar
néar det behodvs

Effektiv isolering for
laga forluster

EnergyFlex ger total
exibilitet att ansluta
andra varmekallor

Med CTC Connect+
och CTC Internet
styrs den enkelt med
mobilen



Nar du koper en produkt fran CTC ingar det mesta, men det
finns anda nagra kloka tillbehoér som underlattar tillvaron

CTC Internet

Med CTC Internet och appen CTC Connect+ kan du 6vervaka och styra din anlaggmg direkt via mobiltele
fonen. Du kan till exempel justera temperatur eller fa larm vid eventuelltittstopp.

CTC Connect+ laddas ner kostnadsfritt frdn App Store eller Google Play.

RSK: 624 7769

CTC Tradlés rumsgivare

Placera den var du vill i huset - du slipper dra kabel. Stéll in 6nskad temperatsom du
vill att virmepumpen ska jobba efter. Du kan ansluta tva rumsgivare till §ja produkt.

RSK: 538 6266

Extra tradl6s rumsenhet RSK: 538 6280

CTC EcoVent Il varmeatervinningsaggregat med till och franluft

CTC EcoVent Il atervinner energin ur ventilationsluften och varmey mkommande luft och
ventilerar huset. Om CTC EcoVent Il monteras pa CTC EcoZenith i250 och s&iérs med
CTC uteluftsvarmepump CTC EcoAir eller markvarmepumpen CTC EcoPwa400 blir bespa-
ringen upp till 40 % hogre jamfort med konventionella till-/franluftgirmepumpar.

RSK: 624 4518

CTC CFA - Franluftsaggregat

Mojliggor en snygg och enkel installation i hus med mekanisk franluftentilation. Den fof
brukade luften ventileras bort och ny frisk luft tillférs huset genom hess egna tilluftsdon.

RSK: 624 0934

CTC EcoVaf lll Franluftsaggregat med atervinning
Framtaget for att dockas till CTC’s berg-/markvarmepumpar i fastighter med mekanisk
frAnluftsventilation. Atervinner varmen i frAnluften och héjeemperaturen pa brinevatskan

vilket ger ett hogre COP.
RSK: 624 0933

Ovriga tillbehor

CTC Installationskit EZ250
CTC EnergyFlex kit 400
CTC Laddpump 15/75-130
Laddpump 25/60-130

CTC Expansion EnergyFlex
CTC SMS-styrning

CTC BMS/Internet

CTC Shuntgrupp 2

CTC EcoComfort

Anpassa din produkt till din takhdjd

Dolj réranslutningar m.m. med ett snyggt éverskap. Oversképen finns idgrhojder 146, 488

och 588 mm. Alla kan kombineras for att passa de flesta takhdjder.
146 mm (sitter monterad pa produkten vid leverans)
488 mm RSK: 615 3136

588 mm RSK: 615 3137

Allt du behdver for att installera CTC EcoZenith i250

For flexibel toppanslutning av externa system

Ersatter befintlig laddpump vid behov i kombination med stérre varmepump
Radiatorpump for inkoppling i system(reservdel som anvands som tillbehor)

Extern styrning av sol/pool/tankladdning m.m.

GSM-modem som enkelt ansluts till varmepumpens styrning

For extern webb-baserad fastighetsstyrning via Modbus

For installation av extra varmekrets

En passiv kylenhet som utnyttjar borrhalets svala temperatur

RSK:

625 1108
624 7770
621 2429
621 2473
624 0970
624 6511
624 6515
624 7712
624 0922
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Avluftning

Sékerhets/anslutning spilledning 3/4” 22
Kallvattenanslutning @22 mm
. Varmvatten @22 mm
Radiatorframledning klamring 22
Radiatorretur @22 /expansionsanslutning
. Fran varmepump @22 (i250 L)
. Till varmepump @22 (i250 L)
Lyftmuff Rp 3/4”

. Uttag for anslutning av externa system/
EnergyFlex (bakom frontplaten)
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Leveransomfattning
Varmepump med manual,
fabriksmonterad tackk&pa och matarkabel.

Bipackning

Laddpump for anslutning av varmepump (fabriksmonterad pa
i250L), stromkannare, sékerhetsventil, rums-, ute-, fram- och
returledningsgivare.

Kompatibla varmepumpar:
CTC EcoAir 406-410, 510M-520M, 610M-622M.
CTC EcoPart 406-412.

Luft-/vatten:
Berg-/mark-/sjo:

RSK nr 624 0927 624 0928
Vikt (emballerad vikt) kg 167 (183) 182 (192)
Matt (djup x bredd x hojd) mm 672x595x1652 672x595x1886
Erforderlig reshéjd mm 1659 1901
Eldata, anslutning 400V 3N~ 50Hz
Avgiven effekt (mdojligt tillval) kw 15 (+3)
Effektomrade elpatron kW 0.3-9 + 0.3-6 (0.3-9 + 0.3-9)
Max elpatroneffekt @ gruppséakring 16/20/25/32 A kw 3+6/6+6 /9+6 / 9+9
Energieffektivitetsklass i varmesystem @ 35/55 °€ Attt ATt
Kapslingsklass (IP) IP X1
Energieffektivitetsklass varmvatten/laddningsprofi) B/L
Tappvarmvattenprestanda (Yhax) (Méngd VV 40°C) liter >200
Vattenvolym Varmesystem (V) liter 223
Vattenvolym Tappvattensystem (V) liter 5.7
Max drifttryck (Varmesystem) (PS) bar 2.5
Max drifttemperatur (TS) °C 100
1) CTC EcoZenith i250 ar endast godkand att installeras tillsammans meditmepump enligt Ecodesigndirektivet..
Redovisad data géller CTC EcoZenith i250 tillsammans med varmepump CTEcoAir. Skala for ecodesigndata: A iinG
Energimarkningsdekaler och datablad kan enkelt laddas ner pa: www.ctse/ecodesign
MEDLEM | www.ctc.se
0372 - 88 000

SVENSKA
KYL&VARMEPUMP
FORENINGEN

info@enertech.se
Box 309, 341 26 Ljungby
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