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Inledning

CTC ECO EL &r en komplett elpanna som svarar fér CTC ECO EL har en inbyggd kopparslinga som ger
villans uppvarmings och varmvattenbehaov. rikligt med varmvatlen,

CTC ECO EL ar farsedd med en moloriserad shuntventii CTC ECO EL har kallarvarmefunktion sommartid och
som hela tiden ser lill att ratt och jamn temperalur golvwarmespérr, vilken maximerar temperaturen ut till

shuntas ut till radiatorerna. golvslingorna.

CTC ECO EL har et mikrodatorbaserat styrsystem som: CTC ECO EL ar servicevanlig med enkel alkomlighet
- gvervakar alla lunktioner i produkten pd elkomponenter samt bra felsékningsfunktioner |
- medger individuella instaliningar styrprogrammet.

- i klartext visar énskade varden, tex temperalurer, drift- CTC ECO EL levereras med rumsgivare som standard,
tider, felindikeringar mm. Rumsgivaren ar 16rsedd med en lysdiod som ger et
- pa eft enkelt och strukturerat s3tH underlattar insilining-  blinkande sken vid ev fel. Felet kan avldsas i Klardext i
ar och felsdkning. produktens teckentdnster.

CTC Eco El &r helt {3tberedd att kopplas samman med bergvirmemodulen CTC Kylmodul som fn finns i fyra
storlekar, eller med uteluftv&rmepumpen CTC Eco Air som fn tinns i tva storlekar. Med denna komplettering
erhalls ett miljdvinligt och energisndit uppvarmningssystem.

s

Om anvisningarna i denna dokumentation ej 16ljs ar CTC’s ét_a_gande entigt
garantibestammelserna | AA VVS 96 ej bindande. P& grund av den snabba utvecklingen
férbehalles ratten till Aandringar i specifikationer och detaljer.

Viktiga punkter
KONTROLLERA SPECIELLT FOLJANDE PUNKTER VID LEVERANS OCH INSTALLATION

* Emballera av ECO EL och kenlrollera {6re montering atl produkten inte har blivit skadad under transporten.
Anmal eventuella lransportskador till speditSren.

* Kontrollera atl spilledning fran monlerad sadkerhetsventil &r framdragen till golvbrunn.

* Se lill att ECO EL star rakl. Kontrollera med vatlenpass,

SAKERHETSFORESKRIFTER

Faljande sdkerhetslGreskritter skall beaktas vid hantering, installation och anvandning av produkien:

* Sakerhetsvenlil, @ bar skall monteras pa kallvatlenansiutningan, se sid 8.

Blandningsventil skall monteras pa tappvarmvattnet 1&r att f&rhindra skalining, se sid 8.

Stang av arbetsbrytaren fare alla ingrepp i pannan.

Pannan far ej spolas med vatien.

Vid hantering av produkten med lyftdgla ete, se till att lyftdon dglor mm &r oskadade. Vistas aldrig under
upphissad produkt.

Aventyra aldrig sakerheten genom att demontera fastskruvade kapor, huvar mm

Aventyra aldrig sakerheten genom alt satta sakerhelsutruslning ur spel.
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Tekniska data

RSK nr

Huvudmatt

Eldata

Vikt Kg

Volym panna L

Varmvatten, typfvolym L

Max drifttryck/temp panna Bar/" C
Max drifttryck/temp slinga Bar/" C
Eldata

Efeflekt kW

EHektbegrdnsning, dvre patron
Belastningsvakt inbyggd
Stromforbrukning vid inst av:

6 kW A

9kW A

12kW A

15 kKW A

Mattuppgifter

1 Expansionsansiutning Rp3/4

2 Kallvattenanslulning @22

3 Ansl spilledning kiamring 22

4 Varmvatten @22

5 Radiatorframledning klamring 22

& Radiatorrelur @22

7 Anslutning el

8 InfdringsOppning [&r ror

9 Avtappning panna och rad system
alt framl anslill varmepump Rp3/4

10 Returanslulning varmepump Rp 3/4

11 Lyftmuff Rp3/4

600
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ECOHEAT 4,7 LEVERANSOMFATTHING
624 08 70
006001810 STANDARDLEVERANS
400V 3N- * Elpanna CTC ECO EL
170 * Bipackningspase med:
223 - rumsqgivare
Kamflans/4 - framledningsgivare
2.5/100 - ulomhusgivare
8/100 - installations och skétselanvisning
400V 3N~ - sdkerhelsventil (5r f&rbrukningsvattnet,
9486 9 bar
3 kWisleg TILLBEHOR
Ja " Kalkldsare Aqua
ASK 624 63 25
8.6 *  Strdbmkannare, 3 st lill belastningsvaki
12.8 ASK 624 08 93
17.3 * Expansionskarl 18L inkl kopplingar
21.6 RSK 553 15 00
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Uppbyggnad ECO EL

ALLMANT

Bilden nedan visar produktens principiella uppbyggnad.

Fé&rskvallenansliuviningar
Har ansluts fastighetens
larskvattenansiutningar,
Cret kalla vatinet leds ned
till slingpaketats nedre del.

Ovre del

| slingans dvre del
eflervarms vatinet 1l
anskad installbar
temperatur.

Elpatron Gvre

Inbyggd dvre elpatron.
Vid sammankoppling med
vamepump fungerar
patronen som spetslast.

Medre del

| slingans nedre del
tarvarms varmvatinet av
den nedre elpatronen. De
stdrre dalen av slingan
ligger | denna delen.

Elpatron nedre
Inbygad nedre elpatron.

Avtappning panna

Har kan vattnel | panna
och radiatarsystam
aviappas.

Vid hopkoppling med
uvieluftsvarmepump
fungerar anslutningen som
framledning till
Varmepumpen,

Kamilansslinga fér varmvalten

Produkten ar térsedd med en valdimensicnerad
kamllinsslinga av Koppar. Produkten innehaller
ingen beredare som kan rosta sénder.
Temperaturen kan hallas lag ulan risk far
legionellabaktarier,

Bivalent shuntventil

Den automatiserade shuntventilen ser
hela tiden till alt jimn varme [amnas Ll
radiatarsyslemet, Yentilen har dubbla
portar och hamiar i [&rsta hand del varma
radiatorvatinet fran det varmepumps-
varmda vatinet

Isclering

Pannkarlet &r isolerat med
lermgjulen polyuretan-
skum 16r minimala vanmne-
laruster.

Anslutning for
vArmepump:
Vid anslulning av

~————— waAmmepump fungerar

anslutningen som
refuriedning.

i



norinstallation

ALLMANT

Installationen skall utféras i enlighel med gallande
normer. Se BBR -84, samt Varm och helvatten-
anvisningarna 1893,

Pannan skall anslutas 1ill expansionskar | Gppet eller
slutel system.

Utfdr installationsinstaliningar enligt beskrivning pa sidan
13 vid idrifttagande av anlaggningen. Informera brukaren
om handhavande och skélsel, visa rattar, vred mm s& aft
han har helt klart for sig hur antaggningen fungerar och
skall skdtas. Radiatorsystemet skall renspolas fore
anslutning

TRANSPORT

For alt undvika transportskador, avemballera inte pannan
innan den transporterats il sin uppstallningsplats.
Pannan kan hanleras och lyftas pa féljande satt:

' Gaffeltruck

' Lyftégla som monteras | Iyftmufi pa produklens tak.
(extra mutf pa takels mitt, under isoleringen)

* Lyftband runt pallen. OBS! Endast med emballaget
pa.

Tank pa atl produkten har hég tyngdpunkt, hantera med
varsamhel.

AVEMBALLERING
For att undvika hanteringsskador, avemballera pannan
forst intill dess uppslaliningsplats i pannrummet.

Kontrollera efter avemballering:
* Al inte pannan blivit skadad under fransporten,
Anmal ev transportskador 1ill speditéren.

ANSLUTNINGAR, PLACERING OCH DIMENSIONER
Anslutningarnas placering och dimensioner, se sidan 6
under mattuppaitter.

RORANSLUTNING AV PANNA

Utfar rdranslulning enligl principskissen P& nasla sida. Se
dessulom maétiskissen p& sid 6 for anslulningarnas
dimension och placering,

Se Ovriga rubriker | detta avsnitt for anslulning av
behd&vliga kemponenter.

CIRKULATIONSPUMP RADIATORSYSTEM
Cirkulationspumpen monteras p4 pannans framledning
och srdmfdrsdries fran pannan, se elinstallation.

BLANDNINGSVENTIL

Blandningsventil skall monteras pa tappvarmvattnet
for att undvika skaliningsrisk.

SAKERHETSVENTIL TAPPVARMVATTEN

Monlera den bipackade venlilen pa inkommande
kallvattenansiulning.

Spilledningen ansluts lill golvbrunn, antingen direkt,
eller om avtandet &r mer an 2 m, Lill spilltralt,
Spilledningen skall ha fall mot galvbrunnen.
BACKVENTIL

Montera backvenlil pad inkommande kallvattenanslut-
ning.

SAKERHETSVENTIL PANNA

Pannans sakerhetsventil ar fabriksmonterad.
Spilledningen ansluts till golvbrunn, antingen direki..
eller om avstandet &r mer &n 2 m, 1ill spilltratt,
Spilledningen skall ha fall mot golvbrunnen.
PAFYLLNINGSVENTIL RADIATORSYSTEM

Monteras mellan kallvattenansiulningen och radiator-
relurledningen (alternativt mellan kallvallen och ex-
pansionsledningen).

MANOMETER SYSTEMTRYCK

Manometer monteras pa expansionsledningen, alter-
nalivt pa radiatorreturledningen.

ANSLUTNING AV EXPANSIONSKARL

Produkten kan anslutas antingen till ett slutet expan-
sionskarl (rekommenderas), eller till ett Oppet expan-
sinskarl.

ECO EL ar forberedd 18r montage av et 18 L slutet
expansionskarl, vilket placeras kompakt pa produklens
Oversida. Karat med eroderlig vinkelkoppling kan
erhallas som lillbeh&r frdn Bentone. Anslut da system-
manameter pa radiatorreturledningen.

Om annat slutet kar valjs foljer oftla manometer med
kartel.

Vid dppet system bdr avstAndel mellan expansionsk&d
och hogst beligna radiator ej understiga 2,5 m 16r att
undvika syresétining av systemet.

MONTAGE AV 18L KARL FRAN CTC

- e
B ¢ |

[ I

Vinkelkoppling i




PRINCIPSCHEMA FOR RORANSLUTNING

3%
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Principschemat visar den principieffa
inkepplingen av varmepumgpen lill fastighetens
radiator och varmvattensystem,

Olika anlaggningar och system kan se olika ut,
tax et eller tvardrsystem, vilket gor att den
fardiga inslallationen kan bli annorlunda.
Inkoppling av kalla sidan, se nasta sida.
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12 N s i Pétylining:
Y] i { Ventil £3r pdfylining (11) ansfuls mol
: radiatorreturfedningen. Allernatlivl kan
venlifen monteras mot
expansionsledningen.
Vid pafylining av panna skalf
shuniventilen (02) st4 fullt 6ppen.
Tryck in ralten pd veniffen och vrid
maximall moturs.
o1
01 CTC ECOEL 11 Pafyliningsventil radiatorsystem
02 Shuntventil, automatiserad 12 Sakerhelsventil panna (fabriksmonlerad)
03 Cirkulationspump rad system 13 Sakerhetsventil fér varmvatienslingan
04  Injusteringsventiler f&r radiatorslingor 14  Blandningsventil varmvatien
05 Radiatorer (element) 15  Backventil inkornmande kallvatten
06 Radiatotermostatventiler i6  Tappstallen
07 Avstangningsventiler radiatorsystem 17  Inkormande kallvatien
08 Syslem/panniryck, monteras pa reluredningen
09 Expansionskarl, slutet (rekommenderas)
10  Expansionskarl, Gppet (alternativ)



Elinstallation

ALLMANT MATNING

Installalion av och omkoppling i pannan skall utfdras av  ECO EL ansluls till 400V 3N- och skyddsjord.
behorig elinstallaldr. All ledningsdragning utférs enligt  Min gruppsakringsstodek framgar av tekniska data,
gallande bestdmmelser, sid B.

Pannan ar internt fardigkopplad frdn fabrik, och installd ALLPOLIG BRYTARE

far 12 kw eleffekd. Den har i samtiiga etfekisteg jamn Installationen skall fGregas av allpolig arbetsbrytare

fasbelastning. " ANSLUTHNING AV UTOMHUSGIVARE
SKYDDSKLENSPANNING Givaren placeras lampligast p& husels nordvast- eller
Foljande utiingangar har skyddsklenspanning: nordsida 1or atl ej utsatlas 16r morgonsol. Solskydda

-Strémkannare, -Utomhusgivare, -Rumsgivare, Framled- givaren om det finns risk att solens sirdlar kan
ningsgivare, Anslutning temperatursinkning samt -Extra. komma &t den,

ANSLUTNING STROMKANNARE (tillbehér) For att den skall kinna de flesta vadereks-
Oe tre slirdmkinnarna, en for varje fas, monteras | fdrh&llanden &r placeringen i huvudvindriktningen
gruppcentralen enligt f5ljande: betydelsefull.

Varje fas fran elmiataren som matar gruppcentralen fors Givaren placeras pa ca 2/2 h&jd av fasaden nara
igenom en siromkannare fore montage pd respektive  hérn, men 8] under takutsprang eller annat vindskydd, v
skena. Inkoppling pa pannan sker sedan enligt bild eller ovanidr ventilationskanaler, ddrrar och I5nster dar
inkopplingsplint. Harigenom avkannes stdndigt den kan ulsattas for annat &n den verkliga utomhus-
fasslrdmmen som jamfors med det instalida amperevardet temperaturen.

pa belaslningsvakten i produkten. Placeringsallernativ enl nedan.

Om sirdmmen &r hdgre kopplar styrenhelen borl ett

eleffekisteg. Ar den fortlarande o7 hdg kopplas yHerligare N Huvudvindriktning
eft steg ur osv, 18, 8V, ¥V, NV
Nar strémmen ater sjunker onder Installt varde 2 1 2 50, 0, NO

aterinkoppplas stegen. Strdmkannama tillsammans med
elekironiken férhindrar siledes att mer effekt kopplas in

1ellar2 N, NV

an huvudsakringama tal, 1 : 2
Gruppcentralen v 1 I 6
Till panran
%S
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Hégspénning Hog- Skyddsklen-
400V spanning spénning
230V
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ANSLUTNING AV RUMSGIVARE

Fér atl rumsgivaren pA basta sitt skall kdnna av
medeltemperaturen i villan skall den placeras centrall pi
elt s& dppet stalle som majligl. Tex | hall mellan flera rum
eller ceniralt i etl trapphus.

Drag en treledarkabel (min 0,5 kvmm) mellan panna

och rumsgivare. Skruva fast rumsgivaren pd vaggen pa
ca 2/3 hdjd. Anslut kabeln | rumsgivaren resp
varmepumpen. VIKTIGT: Ledama méste anslutas ftt 16r
att givaren ska fungera. Markning 1, 2 och 3 i vaime-
pumpen Sverensstammer med markning i givaren.

TIPS: For att erhalla basta resultat kan givarens kabel
toraggas I15st sa att olika placering kan testas ut innan
kabein permanent monteras.

ANSLUTNING FRAMLEDNINGSGIVARE

Givaren monteras pa framledningsriret, fardelaktigast
efter cirkulationspumpen. Kanselelementet ar balaget |
givarens framre del, se skiss nedan.

- Spann fast givaren med det bipackade spannbandel.

- Applicera kontakimassa p3 givarens frimre de! mellan
glvare och ror.

- Isolera givaren, tex med rérisolering.

- Anslul kablarna pa produktens inkopplingsplint,

w\[:] \ _
f‘i_"‘"."“_‘"’i'__..___._,_&{\,_ \
Karselropp och appicersd

ANSLUTNING TEMPERATURSANKNING (Natts&nkning)
En ingdng pd inkopplingsplinten ger m&jlighet att &ndra
inomhusiemperaturen, tex nattetid. En slutende funkiion
p& ingang "temp. sankn® pd inkopplingsplinten ger den
temperaturfdrandring av rumslemperaturen som valts.

Tex kan el ordindrt kopplingsur med en fri kontaki
anvandas eller en enkel strdmstallare, vilken kan
anvandas som "semesterknapp" och “slas till* nar man
reser bor.

ANSLUTNING RADIATORPUMP

Radiatorpump elansluts pa inkopplingsplinten enl bild
nedan. Eldata 230V 1N~. Intern avsakring 10A.
FINSAKRING

En glassakring, 3.15 AT, &r placerad pd krelskoriat ba-
kom panelplaien. Avsikrar elekironik och utghngsrelaer.
MAXTEAMOSTAT

Vid exiremt kall lagring av pannan kan maxtermoslalen
ha 18st ut. Alerstall genom att trycka in knappen pa pane-
len, -

11

INSTALLNINGAR SOM UTFORS AY ELINSTALLA-

TOREN

Efter inkopplingen skall nedanstiéende ins&liningar

utidras av elinstallatdren:

- Val av huvudsakringsstorek

- Val av effeklbegransning (maxeflekl elpanna)

- Kontroll av rumsgivarens inkoppling

- Konroll atl anslutna givare ger rimliga varden.
Utfdr kontrollen enl nedan: (se aven igangk&ming

pa sidan 14)

INSTALLNING AV HUVUDSAKRING

- Tryck knapp D i minst 3 sekunder.

- Tryck en gang fill pa knapp D.

- Stega fram Lill "INST" (installation) genom atf trycka
+ knappen (rutan vid INST biir fylid).

= Tryck knapp D 16r atl komma ner i installationsdslen.

- Stega fram till "HUVUDSAKRING® med knapp D.

- V&lj sakringsstorlek med + eller - knapparna. Klah!

- Tryck knapp D i min 3 sek f&r att &tergd til normal
visning

INSTALLNING AV EFFEKTBEGRANSNING

= Tryck knapp D i minst 3 sekundar.

- Tryck en gang till p& knapp D.

- Stega fram tll “INST" (installation) genom att trycka
+ knappen (rulan vid INST blir fylld).

- Tryck knapp D for att komma ner i installationsdelan,

- Stega fram till *"MAX EFFEKT" mad knapp D.

- V&lj max efleki elpanna med + eller - knappama.
Klart!

- Tryck knapp D i min 3 sek 1or att aterga till normal
visning

KONTROLL AV RUMSGIVARENS INKOPPLING

= Tryck knapp D i minsi 3 sekunder.

- Tryck en gang till pa knapp D.

- Stega fram till "MANUELL" genom alt irycka
+ knappen (rutan vid MANUELL blir tylig).

- Tryck knapp D 16r atl komma ner i manuelidelen.

- Stega fram till "RUMSGIVARE LARM® med knapp D.
= Valj "TILL® mad + knappan och kontrollera att rums-
givarens lysdicd lyser. Om inte, kontrollera kablar

och inkoppling.
- Vai) "FRAN" med - knappen, lysdioden slocknar.
Klart!
- Tryck knapp D i min 3 sek 16r att &terga till normal
visning
KONTROLL AV ANSLUTNA GIVARE
Om nagon givare &r felakligt anslulen kommer text i
teckenldnstret all i kiartext visa detia, tex "LARM
UTEGIVARE".
Om flera givare &r felakligl ansiulna visas larm i tur
och ordning, dvs nér et fel aigardats visas nasla fel
DSV,
Om inget larm visas &r givama ratl anslulna.
Larmiunklionen (dioden) hos rumsgivaren kan dare-
mot inte delekteras, daddr mdaste dess funklions-
kontroll genomlaras enl ovan.
Strdmkannarnas inkoppling har ingel larm. Dock kan
stromvarde aviasas [ menyn "DIAGNOS®






























