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Inledning

CTC ECOHEAT ar en komplett varmepump som svarar fér
villans uppvarmings och varmvallenbehov.

CTC ECOHEAT ar fdrsedd med an moloriserad shuntven-
lil som hela liden ser fill all rall och @Emn lemperatur ut-
shwnlas till radiatorerna.

CTC ECOHEAT har [nbyggd cirkulalionspump fér
anslutning Ll mark/bergslingan (kalla sidan}. Anslutning
kan gdras valfritl pd vanster eller hoger sida av produk-
len,

CTC ECOHEAT har ell mikeodatorbaseral styrsystem som:
- Gvervakar alla funktionar | produkten

- medger individuella instaliningar

- i klartexl visar dnskade virden, lex temperaturer, drill-
tider, anergifdrbrukningar, felindikeringar mm.

- pa ell enkelt och struktureral salt undertattar instilining-
ar och felsékning.

CTC ECOHEAT har en inbyggd kopparslinga som ger
rikligl med varmvatten.

CTC ECOHEAT har kallarvarmefunklion sommartid och
golwirmespars, vilken maximerar temperaturen ot il
golvslingorna,

CTC ECOHEAT &r servicevanli med enkel atkom-
lighet pa elkamponentar, kylmodul samt bra felsdk-
ningsfunklioner i styrprogrammel.

CTC ECOHEAT levereras med rumsgivare som
standard. Rumsgivaren ar fdrsedd med en lysdiod som
ger ett blinkande sken vid ev lel. Felel kan avidsas i
klartexl i produktens leckenldnster,

om anvisningarna i denr_na_d-u.kumenlation ej féljs dr CTC's atagande f.;ntigt. .

garantibestammelserna | AA VVS 96 ej bindande. P4 grund av den snabba utvecklingen I

Viktiga punkter

. férbehatles réitten till &ndringar i specifikationer och detaljer.

KONTROLLERA SPECIELLT FOLJANDE PUNKTER ViD LEVERANS OCH INSTALLATION

' Emballera av ECOHEAT och kontrollera fore montering att produklen inte har blivit skadad under transporten.

Anmal eventuella lranspodskador till speditéren.

* Kontrellera att spilledning Iran monterad sakerhetsventil ar framdragen till golvbrunn,

* ECOHEAT skall transpotteras och lagerhallas stdende. Vid intagning kan produkten korvarigl laggas ph rygg.

* Placering av produkten skall ske i utryrnme som ar mindre kansligt far ljud, pa fast underlag (hels! betonglunda-
ment}. Undvik atl stalla upp produkien i rum med Iath vaggkonstruktion dar ljudkansliga intilliggande rum kan stdras

av kompressorns drill.

' Om ECOHEAT skall placeras i rum med mjuk matla skall underlagsplattor placeras under produktens stallfcter

(M16).

' Se till at ECOHEAT sldr rakt, Kontrollera med vattenpass,

* Kontrollera vid igangkdrning att kompressorn gr &t ratt hall. Vid fel rotationsrikting 16r kompressorn
ovasen. Skifla valfritt tva av faserna f&r atl byta rotationsrikining {vid torsta start utidr ECOHEAT automatiskt
en kontroll av rotationsrikiningen, - vid fel larmar produkten)

SAKEAHETSFORESKRIFTER

Faljande sakerhatsfareskrifter skall beaklas vid hantering, Inslallation och anvandning av produkten:

' Sakerhetsventil, 9 bar skall monteras pa kallvattenanslutningen, se sid 8.

Blandningsvenlil skall monteras pa tappvarmvallnet fdr atl [orhindra skalining, se sid 8.

Stang av arbetsbrytaren fdre alla ingrepp i pannan,

Pannan far ej spolas med valten.

' Vid hantering av produkien med lyitdgla ele, se till att Iyfidon &glor mm &r oskadade, Vistas aldrig under
upphissad produkl.

Aventyra aldrig s3kerheten genom atl demontera fastskruvade kapor, huvar mm

Aventyra aldrig s3kerheten genom all salta sakerhetsutrustning ur spel.
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Tekniska data

Eldata
Markelfekl kw

Nom lLillférd elfekt kompressor+pumpar kW

Tillsatsel kW

Min gruppsékring vid inst av 3, 6, 9 kW el A
Nominell avgiven effekt kompressor kW

Valtenvolym panna L

Max drifttryck panna Bar
Valtenvolym varmvatlenslinga L
Max drifttryck varmvattenslinga Bar
Brinepump Instélining hastighet
VP-pump instalining hastighet
Brinesystem min/max temp * C
Brinesyslem min/max tryck bar
Kéldmediemingd (R407C) kg
Brytvarde pressostater HT/LT

Varmvalttenkap, mangd 40" wv (10" kv) vid:

- spardrift 12LU/min tappfide L

- komfartdrift, 65° elpanna 12/21L fiGde L

Vikt kg

Mattuppgifter

1 Expansionsanslulning Rp3/4
2 Kallvallenanslutning ©22
3 Ansl spilledning kKlamiring 22
4 Varmvallen ©22
' 5 Radiatorframledning klamring 22
| 6 Radialorrelur 022
| 7 Fran barg/mark ©28 (valir sida)
8 Till berg/mark ©28 (vaifri sida)

9 Anslutning el

10 Lyftmuf! Rp3/4

» 600
A
T | Gl
|2 ]
O B e 9] I
xH Eﬁ"f LB
. = = I sl
U i 1 ||
- N r-
L. " | Iy
1953 Lzl 2]

ECOHEAT 4,7 ECOHEATS6,0

ECOHEAT 83 ECOHEAT 12

400V 3N- 400V 3N- 400V 3N- 400V IN-
10.57 11.01 11.78 12.99
1.57 2.0 2.78 3.99
9 g9 9 9
10, 16, 20 10, 16, 20 16, 20, 20 16, 20, 25
4.M 6.03 8.34 11.97
223 223 223 223
1.5 1.5 1.5 1.5
5.7 5.7 5.7 5.7
9 g 9 9
3 K] 3 3
2 2 3 4
-15/30 -15/30 -15/30 -15/30
0.2/3 0.2/3 0.2/3 0.2/3
1,15 1.25 1,40 2,10
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Uppbyggnad ECOHEAT

ALLMANT

Bilden nedan visar produktens principiella uppbyggnad. Energin i berget eller marken upplas av kylsyslemet,

Kompressorn hdjer temperaturen lill en anvandbar niva. Darefler lamnas energin till varmesystem och
varmvatten.

F &rskvattenanslutningar Kamilansslinga 161 varmvatten Bivalent shuntventil

Har ansluls lastighetlens Produkten &t ldrsedd med en valdimensionerad Den avtomatiserade shunventilen ser
larskvattenanslulningar. kamllansslinga av koppar, Produkten innehdiler hela tiden 1l atl jamn varme ldmnas il
Det kalla vaiinet leds ned ingen beredare som kan rosta sdnder. radiatorsystemel. Vanlilen har dubbla

téll slingpaketels nedra del, Temperaturen kan hillas 14g utan risk far podar och hdmlar i forsta hand det varma

legionallabakiarier. radialorvatinel Irdn del varmepumps-
varmda valtnel

Gvre del “ : _
I slingans dvre del '
eltervarms vatlnet lill
nskad instaitbar Isolering
lempesatur. Pannkarlel ar isoleral mad
lormgjulen polyurelan-
skum f&r minimala varma:
Elp_a!ron i fdrluster,
Eninbyggd elpatron fungerar
om spelsvame om
varmepumpselieklen inte
racker till, Patranen ger, om T—
54 dnskas, dvan en higra
varmvaltentemperatur, (ol [ e
Nedre dal
I slingans snedre del
forvarms varmvailnal av
det varmepumpsvarmda
vallnel. Den stdrre dalen
av slingan ligger i denna Varmebéararpump
dalen. Varmebdrarpumpen
Iransporarar pannans kalla
F éringare valten tilt kondensorn dar
| 16rdngaren aviamnas engrgin fradn berget/marken
vaime som tagits upp Irdn

s ! | las upp och lors till
varmekallan (berg/mark) il

pannan,
kdldmediel, vilket ldrangas
Jr alt sedan komprimeras Kondensor
i kompressorm. | kondensormn avidmnar
~ kdldmediet sin energi bl
ﬁ;:biﬂrﬂ“ml? — pannans vatlen. Energin
'taﬂ!-;!;z:ﬁ!:?:r: det ’/ anvands 1ar ait varma
tn f -
irosiskyddade valinel i :2::‘:2. bt
berg/marksfingan (kalla :
sidan). Kalla sidan ulgdr
elt slutet system. Ljudisolerin
Berg/markslingan kallas \ Kimeir.ﬂan nr?mgas av
dven brinakrels. ljudisolering da komprassorn
avger el viss! ljud och

vissa vibrationar,

Expansionsventil Kompressaor
Kylsystamel har an hagiryckssida (elter komprassorn) ach en Kompressorn ar kylsyslamels hjana.
lagiryckssida (altar expansionsventilan). Expansionsventilen Kompressom pumpar runt kildmadial | et
har HIl uppgift all sanka Irycket pA kildmedat, Danmed hermelriskt slutet system, Det férangade
minskar lemparaluran s atl ny anargl kan las vpp | kdtdmediat komprimeras | komprassorn,
fardngaren, Expansionsvertilen lungarar som en variabel Déarmed dkar lemperaturen till an anvandbar
strypventil beroende pad akiuella fémhallanden § kylsystemat, niva, Energin avidmnas lill pannvatingt |
kondensarn,



Rorinstallation

ALLMANT

Instaliationen skall utféras i enlighel med gallande
normer. Se BBR -84, samt Varm och hetvallen-
anvisningarna 1993,

Pannan skall anslutas Ll expansionskarl i &ppet ellar
slutel system,

Warmepumpen arbetar med radiatorretuemperatur upp
1ill ca 53" C. Produkten tar ingen skada av lemperaturer
dardver. Dock inneb&r del all besparing uleblir
(kormpressorn sloppas).

Utidr installationsinstallningar enligt beskrivning pa sidan
14 vid idrifttagande av anldggningen. Informera brukaran
om handhavande och skolsal, visa rattar, vred mm s att
han har hell kiart 16r gig hur anldggningen fungerar och
skall skotas.,

DRIFT UTAN KOLDBARARARSYSTEM

ECOHEAT kan driflsallas ulan atl kéldbararsystemet ar
inkopplal, Produklen lungerar da som en vanlig elpanna
med full funklionalitet pa slyrningen. Dock &r varmvatien-
kapacileten nagol |&gre da enbarl karlels dvre del ar
uppvarmd. Tillse alt kempressor ar spairad i styrningen.
TRANSPORT

For all undvika transportskador, avemballera inle pannan
innan den lransporterats Ll sin uppstaliningsplats,
Pannan kan hanteras och |yftas pa foljande salt:

* Gafleltruck

' Lyftdogla som monleras i lyftmuff pa produklens tak,
{extra muff pa takels mill, under isoleringen)

" Lyftband runt pallen. OBS! Endast mad emballagst
pa.

Tank pa aft produklen har hog tyngdpunkt, hantera med
varsamhet.

AVEMBALLERING

For atl undvika hanteringsskador, avemballera pannan
farst  intill dess uppstallningsplals | pannrummet.
Kontrollera efler avemballering:

* ARl inte pannan blivit skadad wunder lransporien,
Anmal av transportskador till spaditdren,

" Al leveransen &r komplell, se nedan,
STANDARDLEVERANS

* Warmepump CTC ECOHEAT

*  Bipackningspase med:

- rumsgivare

- Iramledningsgivare

- ulomhusgivare

- installations och skdlselanvisning

- sdkerhelsventil far farbrukningsvatinet, 9 bar.
Smulsfitter till kalla sidan

* Nivakarl och andfdrslutningar till brinerdr.
ANSLUTNINGAR, PLACERING OCH DIMENSIONER
Anslulningarnas placering och dimensioner, se sidan 6
under matluppgifter.

RORANSLUTNING AY PANNA

Utfr réranslutning enligl principskissen pa ndsta sida. Se
dessutom maliskissen pd sid 6 fdr anslulningarnas
dimension och placering.

Se ovriga rubriker i detta avsnitt [6r anslutning av
behdvliga komponenter,

ANSLUTHING KALLA SIDAN

Se separal avsnitt pa sidan 10,

CIRKULATIONSPUMP RADIATORSYSTEM
Cirkulationspumpen monteras pa pannans framledning
och strémlérsdrjes fran pannan, se elinstallation,

BLANCNINGSVENTIL

Blandningsventil skall monleras pa lappvarmvalinel
fdr att undvika skaflningsrisk.

SAKERHETSVENTIL TAPPVARMYATTEN

Maonlera den bipackade ventilen pd inkommande
kallvattenanslutning.

Spilledningen ansluts il golvbeunn, antingen direkt,
eller om avitandel &r mer an 2 m, till spilitralt.
Spilledningen skall ha fall mot golvbrunnen,
BACKVENTIL

Monlera backventil pd inkommande kallvallenansiul-
ning.

SAKERHETSVENTIL PANNA

Pannans sakerhelsventil ar labriksmonterad.
Spilledningen ansluts till golvbrunn, antingen direkl,
eller om avstandet &r mer an 2 m, Ul spilltratt,
Spilledningen skall ha tall mot golvbrunnen.
PAFYLLNINGSVENTIL RADIATORSYSTEM

Monteras mellan kallvaltenansiulningan och radiator-
returledningen {allernativt mellan kallvallen och ex-
pansionsledningen).

MANOMETER SYSTEMTRYCK

Manomeler monteras pad  expansionsledningen,
allernativt pa radiatorrelurledningen.

ANSLUTHNING AV EXPANSIONSKARL

Produkten kan anslutas antingen lill ett slulet expan-
sionskarl (rekommenderas), eller till et Gppet expan-
sinskarl,

ECOHEAT ar larberedd f6r montage av ett 18 L slutel
expansionskarl, vilket placeras kompakl pa produktens
aversida. Karlet med eroderlig vinkelkoppling kan
erhallas som lillbehdr frAn CTC. Anslul da system-
manometar pd radialorreturledningan,

Om annat slulet kdrl valjs [bljer ofta manometar med
karlel.

Vid dppet system bér avsldndel mellan expansionskad
ach hdgst belgna radialor ] undersliga 2,5 m or all
undvika syresatining av systemel.

MONTAGE AV 18L KARL FRAN CTC

( Kanl18L
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PRINCIPSCHEMA FOR RORANSLUTNING
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Principschemat visar dan principlelfa
inkopplingen av varmepumpen 1ill faslighetens
radiator och varmvattensystem.

Olika anlaggningar och system kan se olika ut,
lex elt eller tvardrsystem, vilkel gdr all den
lardiga installationen kan bli annorlunda.
Inkoppling av kalla sidan, se nisla sida.
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All anslulning
av palylinings-
vantil T

'
 E T Lo, ot Lo Tttt B SRS o e LS

| Pétylining:
Ventil 16r pdfylining (11) ansiuls mot

radialorrelurledningen. Allernalivt kan

venlilen monteras pa
| expansionsiedningen.
' Vid palylining av panna skall
i shuntventilen (02) std fullt dppen.

CTC ECOHEAT

Shuntventil, aulomatiserad

Cirkulationspump rad system
Injusteringsvenliler 16r radiatorslingor
Radiatorer (elemant)

Radiatorlermostatventiler

Avstangningsventiler radialorsystem
System/panniryck, monleras pa retudedningen
Expansionskarl, slulet (rekommendaras)
Expansionskarl, dppel (allernativ)

Tryck in rallen pd venlifen och vrid
maximalt moturs.

——

11 Palyliningsventil radiatorsystem

12  Sakerhetsventil panna (fabriksmonterad)
13  Sakerhetsventil for varmvatlenslingan

14  Blandningsventil varmvatten

15 Backventil inkommande kallvallen

16 Tappslallen

17 Inkommande kallvalten










































